Promienniki podczerwieni WR

Gazowy, rurowy promiennik podczerwieni WR wytwarza i przekazuje ciepto w postaci Cechy charakterystyczne:

promieniowania cieplnego. Emiterem urzadzenia jest wysokiej jakosci stalowa rura » niewielka bezwtadno$¢ systemu grzewczego — szybki
stanowigca jednoczes$nie komore spalania urzadzenia. Aby poprawi¢ emisyjnos¢ czas reakdji

oraz zwiekszy¢ zywotnos¢, rury emitera sg kaloryzowane co zbliza je parametrami » redukcja stratyfikacji temperatury powietrza

do ciata doskonale czarnego. Rozgrzewajaca sie do bardzo wysokich temperatur » mozliwo$¢ ogrzewania strefowego i stanowiskowego
rura wypromieniowuje energie, ukierunkowang ku dotowi dzieki zastosowaniu » brak ruchoéw powietrza wzbudzajacych zanieczyszczenia
ekranow reflektora wyznaczajacych obszar dziatania promiennikéw. W celu ) zawieszenie poza obszarem przestrzeni uzytkowe;
ograniczenia strat konwekcyjnych i poprawienia sprawnosci radiacyjnej koniec pomieszczenia

ekranu odblaskowego zamkniety jest dopasowanym wiekiem uniemozliwiajacym » wysoka skuteczno$¢ dzigki kaloryzowanym rurom
swobodng konwekcje goracego powietrza. Kazdy promiennik posiada wiasny i specjalnemu, aluminiowemu reflektorowi

wentylator, ktory usuwa spaliny poza ogrzewane pomieszczenie. » tatwy montaz i niektopotliwa obstuga

Promienniki rurowe poleca sie stosowac szczegdinie w obiektach wysokich, o stabej » sprawnos¢ radiacyjna wersji standardowych - 57,8%,
izolacji termicznej, w przypadku ogrzewania strefowego oraz tam gdzie istotna jest wersji HE z podwojnym ekranem - 69,7%

czysto$C pomieszczenia i brak ruchéw powietrza. Promienniki WR dostepne sq
w 8 mocach oraz kilku wersjach budowy.

Promienniki WR - wersja ,U” Promienniki WR - wersja ,L”

Promienniki WRU posiadajg emiter w ksztatcie litery “U”. Promienniki WRL posiadajg pojedynczg rure emitera i sg diuzsze

Palnik i wentylator spalin znajdujg sie po jednej stronie urzadzenia. od promiennikéw WRU o tej samej mocy. Palnik i wentylator spalin
znajdujq sie na przeciwnych koncach promiennika.

Promienniki WR - wersja ,LL"
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Modele WRLL facza dwa urzadzenia do jednego wentylatora spalin dzieki czemu zmniejsza sie liczba, koniecznych do wyprowadzenia spalin,
otworéw w przegrodach budowlanych.

Minimalne bezpieczne odlegtosci od materiatow palnych
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Promienniki podczerwieni WR

Montaz

ysoko$¢ zawieszenia promiennikow jest uzalezniona od wielu czynnikéw, w tym wysoko$ci pomieszczenia, wymaganego rozktadu promieniowania i stopnia izolacji
budynku. Orientacyjne, maksymalne i minimalne, wysoko$ci przestawia tabela. Zawsze nalezy zachowywaé co najmniej minimalne odlegto$ci od materiatéw palnych.

Zalecane wysokosci montazu promiennikéw

WRU14 WRL14 ~ WRU22 WRL22 ~ WRU28 WRL28 ~ WRU33WRL33 ~ WRU42 WRL42  WRU50 WRL50

Typ Jedn. WRLL28 WRLLA44 WRLL56 WRLL66 WRLL84 WRLL100
Zawieszenie poziome m 24-6 3-8 3,8-10 4-125 48-135 56-15
Zawigszenie pod katem m 21-45 27-5 33-7 37-8 4-9 48-11
max. 30°

Promienniki specjalne

Wychodzac na przeciw szczegoinym zapotrzebowaniom rynkowym Winterwarm oferuje takze specjalne wersje promiennikéw: HB i HE, umozliwiajac
taczenie wigkszej liczby urzadzehn w jeden wspdlny uktad spalinowy (modele HB) oraz zwiekszenie sprawno$ci radiacyjnej i ograniczenie strat
wskutek konwekcji (modele HE). Bezpieczenstwo stosowania tych modeli, podobnie jak modeli podstawowych, potwierdzone jest certyfikatem.

Promienniki WR - wersja ,,HB”

Promienniki typu HB przystosowane sg do podiaczenia do kolektywnego systemu kominowego z jednym wentylatorem wyciggowym montowanym
na koricu kolektora. W ten sposob spaliny z kliku lub kilkunastu promiennikéw sg usuwane jednym kominkiem, dachowym lub $ciennym, bez
potrzeby instalowania kominkéw spalinowych przy kazdym promienniku. Takie rozwigzanie jest szczegolnie korzystne dla rozbudowanych
instalacji promiennikowych w budynkach wielkopowierzchniowych. Pobér powietrza do spalania, w zalezno$ci od warunkéw, moze nastepowac
z pomieszczenia lub z zewnatrz — poprzez kominki poboru powietrza. Ze wzgledu na moc promiennikdw oraz ilo$¢ wytwarzanych spalin stosuje sie
jeden z trzech typéw wentylatoréw wyciggowych.

Do wspoinego kolektora spalinowego moga by¢ podigczone zaréwno promienniki w wersji jedno, jak i dwururowej (WRL i WRU).

Modele HE zachowujg wszystkie wtasciwosci jednostek z indywidualnym wentylatorem spalin i kominkiem spalinowym.

Promienniki WRL - wersja ,HB” Promienniki WRU - wersja ,HB"

Promienniki WR - wersja ,HE”

Promienniki typu HE wyposazone sg w podwojny reflektor z polerowanego aluminium i przeznaczone sg przede wszystkim dla budynkdw,
w ktérych wystepuje staba izolacja termiczna dachu. Wysokotemperaturowy promiennik gazowy wiekszo$¢ wytworzonej energii przekazuje
na drodze promieniowania podczerwonego ukierunkowanego w dét. Reszta natomiast to straty powigzane z wyprowadzeniem spalin na zewnafrz
pomieszczenia oraz z konwekcjq — utratg ciepta z rozgrzanych elementow promiennika, gtéwnie reflektora. Straty na drodze konwekcji sg szczegdlnie
duze w budynkach ze stabo izolowanym dachem. Zastosowanie w promiennikach typu HE dwach ekranéw aluminiowych, pomiedzy ktérymi znajduje
sie powietrze, w znaczacy sposob ogranicza straty konwekcyjne i usprawnia prace promiennika zwiekszajac strumien efektywnego ciepta radiacji
do 69,7%. W wykonaniu HE dostepne sg promienniki o mocy od 23 kW, w tym modele przystosowane do podtaczenia do kolektywnego systemu
spalinowego (HB).

Reflekior
Z polerowanego

aluminium

Wentylator gpaa_J

Widok korica promiennika WRU-HE z podwéjnym reflektorem



Promienniki podczerwieni WR

Dane techniczne promiennikow WR - wersja ,U”

WRU14L WRU22L WRU28L WRU33L WRU42L WRU50L
Obcigzenie ciepine kw 15,00 23,00 29,2 34,50 42,20 47,00
Sprawno$¢ spalania % 90,4 92,6 91,7 88,1 90,9 88,7
Max. zuzycie gazu E (GZ-50) m*h 1,50 2,31 2,93 347 4,46 471
Max. zuzycie gazu Lw (GZ-41,5) m3h 1,83 2,81 3,57 4,22 5,16 5,75
Max. zuzycie gazu Ls (GZ-35) m3h 2,09 3,21 4,07 4,81 5,89 6,56
Max. zuzycie gazu P (propan) kg/h 1,12 1,72 2,18 2,58 3,16 Bi52
Masa kg 31 47 66 66 81 81
Parametry elektryczne - 230V/50Hz, 125W prad znamionowy 0,55A wktadka topikowa 3A
Przytacze gazowe mm DN156
Cisnienie gazu mbar  E (GZ-50): 17 - 25 Lw (GZ-41,5): 17,5-23 Ls (GZ-35): 10,5- 16 LPG: 30-45
A- diugosé mm 3100 5385 5510 5510 6970 6970
B — szerokos¢ mm 460 465 711/595 711/595 711/595 711/595
C - wysokosé mm 162 162 206 206 206 206
Dane techniczne promiennikéw WR - wersja ,L”
Jedn. WRL14L WRL22L WRL28L WRL33L WRL42L WRL50L
Obcigzenie ciepne kW 15,00 23,00 29,2 34,50 42,20 47,00
Sprawno$¢ spalania % 90,4 92,6 91,7 88,1 90,9 88,7
Max. zuzycie gazu E (GZ-50) m¥h 1,50 2,31 2,93 347 4,46 4,71
Max. zuzycie gazu Lw (GZ-41,5) m*h 1,83 2,81 3,57 4,22 5,16 5,75
Max. zuzycie gazu Ls (GZ-35) m3h 2,09 3,21 4,07 4,81 5,89 6,56
Max. zuzycie gazu P (propan) kg/h 1,12 1,72 2,18 2,58 3,16 3,52
Masa kg 27 46 62 62 79 79
Parametry elektryczne - 230V/50Hz, 125W prad znamionowy 0,55A wktadka topikowa 3A
Przytacze gazowe mm DN15
Cisnienie gazu mbar  E (GZ-50): 17 - 25 Lw (GZ-41,5): 17,5-23 Ls (GZ-35):10,5- 16 LPG: 30-45
A- diugosé mm 5493 10065 9955 9955 13000 13000
B - szerokos¢ mm 340 340 340 340 340 340
C - wysokosé mm 180 180 180 180 180 180

Dane techniczne promiennikéw WR - wersja ,LL”

WRLL28L WRLL44L WRLL56L WRLL66L WRLL84L WRLL100L
Obcigzenie cieplne kw 30,00 46,00 58,40 69,00 84,40 94,00
Sprawnos$¢ spalania % 90,4 92,6 91,7 88,1 90,9 88,7
Max. zuzycie gazu E (GZ-50) m3h 3,00 4,62 5,86 8,46 8,92 9,42
Max. zuzycie gazu Lw (GZ-41,5) mh 3,66 5,62 7,14 8,44 10,32 11,50
Max. zuzycie gazu Ls (GZ-35) m3h 4,18 6,42 8,14 9,62 11,78 13,12
Max. zuzycie gazu P (propan) kg/h 2,24 3,44 4,36 516 6,32 7,04
Masa kg 60 92 124 124 158 158
Parametry elektryczne - 230V/50Hz, 125W prad znamionowy 0,55A x 2 wkiadka topikowa 3A x 2
Przytacze gazowe mm 2xDN15
Cisnienie gazu mbar  E (GZ-50): 17 - 25 Lw (GZ-41,5): 17,5 - 23 Ls (GZ-35): 10,5 - 16 LPG: 30 -45
Pobor powietrza / wylot spalin mm 100/130
A~ dlugose mm 10934 20078 19858 19858 25948 25948
B — szerokost mm 340 340 340 340 340 340
C - wysokos¢ mm 392 392 392 392 392 392
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Akcesoria
Automatyka (wiecej informacji na str. 32) Model Nr produktu
Sterownik Euro 1 WRU/L 14-50 WRLL 28-100 WWEU1
tancuch techniczny WRU/L 14-50 WRLL 28-100 DIN5685/A
Ogniwo taczace WRU/L 14-50 WRLL 28-100 MM.4NR19
Zestaw zawiesi linowych WRU/L 14-50 WRLL 28-100
Ztacze elastyczne DN15 WRUI/L 14-50 WRLL 28-100 PGDN15
Monokombi $cienne 100/150 WRU 14-50 PMDV 100/150
Monokombi dachowe 100/150 WRU 14-50 PDDV 100/150
Kominek spalinowy $cienny 100/150 WRL 14-50 PKSS 100
Kominek spalinowy dachowy 100/150 WRL 14-50 PKSD 100
Kominek spalinowy $cienny 130/180 WRLL 28-100 PKSS 130
Kominek spalinowy dachowy 130/180 WRLL 28-100 PKSD 130
Kominek poboru powietrza dachowy 100 Wvgit ;g?go PKPD 100
Kotnierz dachowy 100/150 WRUIL 14-50 PRP/100/160
Kotnierz dachowy 130/200 WRLL 28-100 PRP/130/200
Kotnierz uszczelniajacy kominka poboru powietrza WRL 14-50 PRP/100
Ztgczka spalinowa WRUJL 14-50 WRLL 28-100 PZK/100
Rura DN100 1000mm WRUI/L 14-50 PR/100/1000
Kolano DN100 90° WRUIL 14-50 PK/100/90
Kolano DN100 45° WRUIL 14-50 PK/100/45
Rura DN130 1000mm WRLL 28-100 PR/130/1000
Kolano DN130 90° WRLL 28-100 PK/130/90
Kolano DN130 45° WRLL 28-100 PK/130/45
Przewod powietrzny typu Aluflex WRU/L 14-50 WRLL 28-100 PEAF100
Elementy montazowe przewodu Aluflex WRU/L 14-50 WRLL 28-100 POS/100
Wentylator centralny typu 1 WRU/L - HB -
Wentylator centralny typu 2 WRU/L - HB -
Wentylator centralny typu 3 WRU/L - HB -
Siatka ochronna do promiennikow WRU 14 4251112
Siatka ochronna do promiennika WRU 22 42506752
Siatka ochronna do promiennikow WRU 28-33 42506852
Siatka ochronna do promiennikdw WRU 42-50 42506862
Siatka ochronna do promiennikow WRL 14 4251106
Siatka ochronna do promiennika WRL 22 42507902
Siatka ochronna do promiennikéw WRL 28-33 4250791Z

Siatka ochronna do promiennikow WRL 42-50 42507927



